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SEBS-WBS/WB/WBY型
－ 钢球保持型 宽型 －

公称型号构成 

精度等级
无记载 : 高级
P : 精密级

轨道安装规格
无记载 : 沉孔
N : 螺纹孔

予压标记（参照P.A-22）
T0 : 间隙
无记载 : 标准
T1 : 轻予压 轨道全长

1轴所带滑块个数

尺寸

SEBS : 耐腐蚀规格

密封环
无记载 : 无密封环
UU : 有侧面密封环

滑块
S : 短滑块
无记载 : 标准
Y : 长滑块

例） SEBS 7WB Y UU 2 T1 - 289 N P / W2
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g/100mm

尺寸
导轨尺寸 基本额定负荷 静态允许力矩 质量

滑块

g

公称型号

允许力矩MP2、MY2为两个滑块紧靠状态下的值。 1kN≒102kgf　1N m≒0.102kgf m

标准轨道长度
L mm

关于超出最大长度的产品，详细情况请向NB咨询。
SEBS9WBY中的最小标准轨道长无法使用。
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※ 关于精度请参照P.A-22。

轴数记号※

无记载 : 1轴
W2 : 2轴
W3 : 3轴

※ 轴数记号不表示订货轴数。
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沉孔规格 螺纹孔规格(N型)

1,480

SEBS-WBS/WB/WBY型
－ 钢球保持型 宽型 －

公称型号构成 

精度等级
无记载 : 高级
P : 精密级

轨道安装规格
无记载 : 沉孔
N : 螺纹孔

予压标记（参照P.A-22）
T0 : 间隙
无记载 : 标准
T1 : 轻予压 轨道全长

1轴所带滑块个数

尺寸

SEBS : 耐腐蚀规格

密封环
无记载 : 无密封环
UU : 有侧面密封环

滑块
S : 短滑块
无记载 : 标准
Y : 长滑块

例） SEBS 15WB Y UU 2 T1 - 589 N P / W2

公称型号 标准轨道长度
L mm

关于超出最大长度的产品，详细情况请向NB咨询。
SEBS15WBY中的最小标准轨道长度无法使用。

轴数记号※

无记载 : 1轴
W2 : 2轴
W3 : 3轴

※ 轴数记号不表示订货轴数。
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允许力矩MP2、MY2为两个滑块紧靠状态下的值。 1kN≒102kgf　1N m≒0.102kgf m
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※ 关于精度请参照P.A-22。


